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3 Kända ombyggnader, förändringar och 

 underhållsarbeten 
 

3.1 Källor, litteratur och övriga uppgifter 
 

UM Upplandsmuseet, faktarummet, ärendearkivet 

 

SHM Internet, Historiska museet, databasen Medeltidens bildvärld  

 

IWL  Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. Stavby kyrka. Upplands kyrkor 

85, 2. uppl. 1985 

 

AN Nilsén, Anna. Program och funktion i senmedeltida 

kalkmåleri. 1986 

 

ACB Bonnier, Ann Catherine. Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 

1250-1350. 1987  

 

JJ Johansson Jan. Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige. 

1993 

  

JL Lindblad, Jakob. De svenska klockstaplarna. Ur 

Bebyggelsehistorisk tidskrift 30 1995 

 

VV Blent, Karin (red). Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. 

1997 

 

 

3.2 Kronologisk förteckning 
 

Årtal Händelse Källa 

1200-t 

mitt 

Troligen byggs de tre östra travéerna samt sakristian 

vid denna tid.  

IWL 

ACB  

1200-t Dopfunten tillverkas på en mellansvensk verkstad. SHM 

omkr 

1300 

Efter en brand slås ett tunnvalv i trä över kyrkan.  IWL 

ACB  

1350-

1450 

En tillbyggnad med en travé görs i väster, troligen 

för ett torn som aldrig fullföljs.  

IWL  
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1400-t Den södra stigluckan byggs.  IWL  

1400-t 

mitt 

Trätunnvalvet ersätts med kryssvalv i tegel med 

plana ribbor. Sakristian har tunnvalv.  

IWL  

1490-t Troligen tillkommer kalkmålningarna vid denna tid, 

utförda av Albert Målares verkstad.   

IWL 

AN  

omkr 

1500 

Vapenhuset byggs i slutet på 1400-talet eller början 

på 1500-talet 

VV  

1594 Riksantikvarien Johannes Bureus dokumenterar 

runstenen. 

 

1630-t Kyrkogården har stigluckor i söder och nordost.  IWL  

1655 Storklockan gjuts.  IWL 

1662 Kyrkans vindflöjlar bär detta årtal.   

trol 

1700-t 

En timrad loftbod uppförs, antagligen som 

tiondebod.  

UM  

1710-30-

t 

En orgel skänks till kyrkan.  IWL  

1740 En altaruppsats tillkommer.  IWL 

1748 Predikstolen i sen barock skänks till kyrkan.  IWL  

1752 Lillklockan gjuts.  IWL 

omkr 

1752 

Antagligen byggs en klockstapel av bocktyp, med 

öppen konstruktion. 

 

1781 Altarprydnanden renoveras och förgylls, troligen 

skapas korfönstrets kolonninramning.  

IWL  

1800 Den nuvarande klockstapeln byggs, av vindflöjelns 

årtal att döma.  

IWL 

1800 Troligen byggs den befintliga klockstapeln om, och 

kläs in.  

 

1803 En timsten skänks till kyrkan, den monteras på 

vapenhusets gavelspets.  

IWL  

1838 En ny orgel och orgelfasad tillkommer.  IWL  

1872 Altare och altarring nygörs.  IWL  

1800-t 

slut 

En kamin står i en nisch i triumfbågen södra sida, 

mot koret.  

IWL  

1900-20-

t 

Tiondeboden/likboden renoveras och panelkläs ut- 

och invändigt. Ett fönster tas upp.  

 

1917 Konsthistorikern professor Gerda Boëthius 

undersöker kyrkan.  

IWL  
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1928-29 Det målade korfönstret tillkommer. Predikstolens 

ursprungliga färg återskapas. Bänkarna görs 

bekvämare och målas om. En ny orgel byggs, den 

gamla fasaden återanvänds. En medeltida korbänk 

restaureras. Elektrisk uppvärmning installeras. 

Sakristian får innanfönster, vapenhusdörren 

renoveras. Runstenen återupptäcks.  

IWL 

UM  

1930-t Kyrkogården utvidgas mot väster, en öppning tas 

upp i den gamla bogårdsmuren.  

UM 

IWL  

1950 Runstenen friläggs helt genom RAÄ:s försorg.   

1954 Landsantikvarien besiktigar kyrkogården p g a 

planer på utbyggnad. Loftboden bedöms vara 

landskapets enda bevarade tiondebod i timmer. 

UM  

1955 Ny elvärmeanläggning installeras. Kalkmålningarna 

rengörs.  

UM 

1956 Kyrkogården utvidgas mot norr. Två öppningar tas 

upp i norra muren. En personal- och 

ekonomibyggnad byggs nordväst om kyrkogården.  

IWL 

UM  

1964-65 En mindre ändring av läktaren godkänns.  UM 

1969-70 En omfattande fasadrenovering äger rum. Befintlig 

puts knackas bort,  för att ersättas med KC-puts samt 

KC-färg Aktivan. Nya fönsterbleck görs i 

kopparplåt. Färgsättning sker i samråd med 

landsantikvarien.  

UM 

1960-80-

t 

En skåpinrednings byggs i sakristian.   

1982 Orgelverket renoveras.  IWL  

1984 Sanering görs mot strimmig trägnagare (oklart var i 

kyrkan).  

UM 

1988-89 Sprickor i sköldbågarna undersöks och åtgärdas. 

Kalkmålningarna rengörs och konserveras, 

predikstol, altaruppsats och medeltida skulpturer 

rengörs, inredningen målas med linoljefärg.  

UM 

1996 Några mindre gångvägar läggs igen. En minneslund 

anläggs i nya kyrkogårdens nordöstra hörn.  

UM 

1990-

2000-t 

De främsta bänkfronterna tas bort. I vapenhuset sätts 

ett väggparti upp mot väster.  

 

2004 Renovering av samtliga fönster.   
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